
DEKLARACJA  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   
GAH/LE - 004 z dnia 14.07.2020 R.

1.	 Typ produktu: ETA 10/0210 Wspornik do słupków  
nr typu: 326, 327, 345, 365, 365v, 366, 367, 394, 451, 472, 480, 481, 665

2.	 Przeznaczenie: Wspornik do słupków do kolumn drewnianych i słupków jako elementów nośnych

3.	 Producent: 
Gust. Alberts GmbH & Co. KG 
Blumenthal 2 
58849 Herscheid  
Zakłady produkcyjne 6166, 6167, 6168  

4.	 Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

5.	 System oceny: 2+

6.	 + 7  Specyfikacje techniczne i jednostki notyfikowane:

8.	 Deklarowane właściwości użytkowe:

9.	 Właściwości użytkowe produktu wymienionego w punkcie 1 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w 
punkcie 8 Za sporządzenie niniejszej Deklaracji właściwości użytkowych, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, odpowiedzialność 
ponosi wyłącznie producent wymieniony w punkcie 3. Podpisano z upoważnienia i w imieniu producenta przez:

Nazwa Nr System oceny Dokument referencyjny
EAD (ETAG)

Nr / Norma EN

Ocena techniczna ETA Danmark A/S - - 2+ ETA 10 / 0210 z dnia
02.07.2015 r.

ETAG015:2013-04

Zakładowa
kontrola produkcji

Karlsruher Institut für
Technologie

0769 2+ 0769-CPR-6166-01
0769-CPR-6167-01
0769-CPR-6168-01

Zasadnicze cechy Właściwości użytkowe Część ETA / Norma EN

Nośność charakterystyczna Patrz Załącznik Załącznik B do ETA

Sztywność Właściwość nieokreślona

Ciągliwość w badaniach cyklicznych Właściwość nieokreślona

Reakcja na ogień Klasa Euro A1 DIN EN 13501-1: 2010-01

Higiena, zdrowie i środowisko Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych
określonych w TR 034 z marca 2012 r.

ETA Punkt 3.

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych Właściwość nieokreślona

Trwałość Stal S235JR, ocynkowana ogniowo >55 µm
Klasa użytkowa 1, 2 i 3

Stal szlachetna nierdzewna 1.4301
Klasa użytkowa 3

EN 1461:2009-10
EN 10088-3:2014-12

ETA II - Punkt 3.11

Identyfikacja Patrz Załącznik Patrz Załącznik A do ETA 10/0210

Lukas Sonntag	 Kierownik zarządzania jakością

Imię i nazwisko	 Stanowisko

Herscheid, 14 lipca 2020	 z up.

Miejscowość / data wystawienia	 Podpis



Characteristic values of load-bearing capacity
The values given are only intended as a planning aid

Means of connection 

bolts (bar dowel)

Means of connection 

screws (wood screw)
Post  

min w/h
Distances 

max a
Distances 

F2/F3
Distances 

F4/F5
F1 pressure, 
kN, wood, ym

F1 pressure, 

kN, steel, ym,0

F1 pressure, 

kN, steel, ym,1

F1 pressure, 

kN, steel, ym,2
F1 tension, 

kN, wood, ym
F1 tension, kN, 

steel, ym,0
F1 tension, kN, 

steel, ym,2
F2/3, kN, 
wood, ym

F2/3, kN, 
steel, ym,0

F2/3, kN, 
steel, ym,1

F2/3, kN, 
steel, ym,2

F4/5, kN, 
wood, ym

F4/5, kN, 
steel, ym,0

F4/5, kN, 
steel, ym,2

Order no. Type no.
4004338...

- 3 x 10 x 60 mm 80/95 mm 50 mm - - 61.70 33.80 - - 4.46 2.81 3.45 - - - - - - - 213954 326

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 71/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 56.10 48.30 - - 8.91 6.28 6.90 5.94 - - 2.11 11.70 5.58 - 214234 327

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 75/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 58.60 48.30 - - 8.91 5.74 6.90 5.94 - - 2.11 12.30 5.58 - 214241 327

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 81/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 62.40 48.30 - - 8.91 5.09 - 5.94 - - 2.11 12.30 5.58 - 214258 327

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 91/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 68.70 48.30 - - 8.91 4.28 - 5.94 - - 2.11 12.30 5.58 - 214265 327

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 101/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 75.00 48.30 - - 8.91 3.69 - 5.94 - - 2.11 12.30 5.58 - 214289 327

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 121/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 87.60 48.30 - - 8.91 2.90 - 5.94 - - 2.11 12.30 5.58 - 214296 327

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 141/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 100.20 48.30 - - 8.91 2.38 - 5.94 - - 2.11 12.30 5.58 - 214302 327

2 x 10 mm - 71/80 mm - 175 mm 25 mm 23.20 - 27.60 - 12.70 6.36 - 8.17 1.32 - - 7.81 - 2.57 212766 345

2 x 10 mm - 81/80 mm - 175 mm 25 mm 23.20 - 27.60 - 12.70 7.41 - 9.32 1.32 - - 7.81 - 2.57 212780 345

2 x 10 mm - 91/80 mm - 175 mm 25 mm 23.20 - 27.60 - 12.70 8.86 - 10.50 1.32 - - 7.81 - 2.57 212797 345

2 x 10 mm - 101/80 mm - 175 mm 25 mm 23.20 - 27.60 - 12.70 11.00 - 10.70 1.32 - - 7.81 - 2.57 212810 345

2 x 10 mm - 121/80 mm - 175 mm 25 mm 23.20 - 27.60 - 12.70 17.10 - 10.70 1.32 - - 7.81 - 2.57 212827 345

2 x 10 mm - 71/80 mm 50 mm 125 mm 77 mm 25.30 - 45.50 - 12.70 - 81.80 8.17 - 15.60 - 7.85 - 3.88 213800 365

2 x 10 mm - 81/80 mm 50 mm 125 mm 77 mm 25.30 - 45.50 - 12.70 - 81.80 9.32 - 15.60 - 7.85 - 3.88 213817 365

2 x 10 mm - 91/80 mm 50 mm 125 mm 77 mm 25.30 - 45.50 - 12.70 - 81.80 10.50 - 15.60 - 7.85 - 3.88 213824 365

2 x 10 mm - 101/80 mm 50 mm 125 mm 77 mm 25.30 - 45.50 - 12.70 - 81.80 11.60 - 15.60 - 7.85 - 3.88 203917 365

2 x 10 mm - 111/80 mm 50 mm 125 mm 77 mm 25.30 - 45.50 - 12.70 - 81.80 12.80 - 15.60 - 7.85 - 3.88 203924 365

2 x 10 mm - 116/80 mm 50 mm 125 mm 77 mm 25.30 - 45.50 - 12.70 - 81.80 13.30 - 15.60 - 7.85 - 3.88 203931 365

2 x 10 mm - 121/80 mm 50 mm 125 mm 77 mm 25.30 - 45.50 - 12.70 - 81.80 13.90 - 15.60 - 7.85 - 3.88 203948 365

2 x 10 mm - 91/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 10.50 - 19.30 - 10.40 5.05 - 213626 365 v

2 x 10 mm - 95/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 10.90 - 19.30 - 10.40 5.05 - 213886 365 v

2 x 10 mm - 101/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 11.60 - 19.30 - 10.40 5.05 - 213831 365 v

2 x 10 mm - 111/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 12.80 - 19.30 - 10.40 5.05 - 213879 365 v

2 x 10 mm - 116/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 13.30 - 19.30 - 10.40 5.05 - 213916 365 v

2 x 10 mm - 121/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 13.90 - 19.30 - 10.40 5.05 - 213848 365 v

2 x 10 mm - 141/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 16.20 - 19.30 - 10.40 5.05 - 213893 365 v

- 3 x 10 x 60 mm 80/95 mm 50 mm - - 61.70 - 8.45 - 4.46 1.77 - - - - - - - - 214005 366

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 71/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 56.10 - 43.60 - 8.91 6.28 6.90 5.94 1.04 - - 11.70 2.55 - 214043 367

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 81/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 62.40 - 43.60 - 8.91 5.09 - 5.94 1.04 - - 12.40 2.55 - 214067 367

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 91/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 68.70 - 43.60 - 8.91 4.28 - 5.94 1.04 - - 12.40 2.55 - 214074 367

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 101/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 75.00 - 43.60 - 8.91 3.69 - 5.94 1.04 - - 12.40 2.55 - 214098 367

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 121/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 87.60 - 43.60 - 8.91 2.90 - 5.94 1.04 - - 12.40 2.55 - 214104 367

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 141/115 mm 50 mm 139 mm 77 mm 100.00 - 43.60 - 8.91 2.39 - 5.94 1.04 - - 12.40 2.55 - 214111 367

2 x 10 mm - 71/80 mm 50 mm 225 mm 74 mm 37.30 - 40.40 - 12.70 11.50 - 8.17 1.77 - - 7.64 6.60 - 216740 394

2 x 10 mm - 91/80 mm 50 mm 225 mm 74 mm 47.80 - 40.40 - 12.70 11.50 - 10.50 1.02 - - 7.64 6.60 - 216771 394

2 x 10 mm - 101/80 mm 50 mm 225 mm 74 mm 53.00 - 40.40 - 12.70 11.50 - 10.70 0.84 - - 7.64 6.60 - 216795 394

2 x 10 mm - 141/80 mm 50 mm 225 mm 74 mm 74.00 - 40.40 - 12.70 11.50 - 10.70 0.49 - - 7.64 6.60 - 216825 394

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 71/115 mm - 135 mm 68 mm 12.70 - - 6.90 8.91 4.75 - 5.94 1.76 - - 10.40 2.30 - 217600 451

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 81/115 mm - 135 mm 68 mm 12.70 - - 6.90 8.91 3.91 - 5.94 1.76 - - 10.40 2.30 - 217617 451

Attachment to the Declaration of Performance GAH/LE-004 dated 14.07.2020
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Means of connection 

bolts (bar dowel)

Means of connection 

screws (wood screw)
Post  

min w/h
Distances 

max a
Distances 

F2/F3
Distances 

F4/F5
F1 pressure, 
kN, wood, ym

F1 pressure, 

kN, steel, ym,0

F1 pressure, 

kN, steel, ym,1

F1 pressure, 

kN, steel, ym,2
F1 tension, 

kN, wood, ym
F1 tension, kN, 

steel, ym,0
F1 tension, kN, 

steel, ym,2
F2/3, kN, 
wood, ym

F2/3, kN, 
steel, ym,0

F2/3, kN, 
steel, ym,1

F2/3, kN, 
steel, ym,2

F4/5, kN, 
wood, ym

F4/5, kN, 
steel, ym,0

F4/5, kN, 
steel, ym,2

Order no. Type no.
4004338...

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 91/115 mm - 135 mm 68 mm 12.70 - - 6.90 8.91 3.33 - 5.94 1.76 - - 10.40 2.30 - 217624 451

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 101/115 mm - 135 mm 68 mm 12.70 - - 6.90 8.91 2.90 - 5.94 1.76 - - 10.40 2.30 - 217631 451

1 x 10 mm 4 x 10 x 60 mm 121/115 mm - 135 mm 68 mm 12.70 - - 6.90 8.91 2.30 - 5.94 1.76 - - 10.40 2.30 - 217648 451

2 x 10 mm - 91/80 mm - 265 mm 215 mm 13.90 - - 32.70 13.90 - 32.70 10.50 8.44 - - 1.62 9.35 - 214432 472

2 x 10 mm - 91/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 10.50 - 19.30 - 10.40 5.05 - 219925 655

- - 100/100 mm 200 mm - - 72.10 - 53.60 - - - - - - - - - - - 208028 480

- - 100/100 mm 56 mm - - 72.10 - 53.60 - - - - - - - - - - - 208035 481

2 x 10 mm - 111/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 12.80 - 19.30 - 10.40 5.05 - 219949 655

2 x 10 mm - 116/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 13.30 - 19.30 - 10.40 5.05 - 208417 655

2 x 10 mm - 121/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 13.90 - 19.30 - 10.40 5.05 - 208424 655

2 x 10 mm - 141/80 mm 50 mm 130 mm 82 mm 27.10 - 71.00 - 13.60 - 98.20 16.20 - 19.30 - 10.40 5.05 - 208431 655

Continued: Characteristic values of load-bearing capacity
The values given are only intended as a planning aid
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