
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
liczba: GAH/LE-002
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011 - nr GAH 6091

1.	 ETA 12/0584 
Złącza Gerbera GAH

2.	 Typ 8659 o długościach 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360 
Złącza Gerbera opatrzone są znakiem identyfikującym producenta, oznaczeniem CE i numerem Instytutu Technologii 
w Karlsruhe. Pozostałe dane, jak data produkcji, znajdują się na etykiecie opakowania.

3.	 Złącza Gerbera są przeznaczone do łączenia nośnego drewna konstrukcyjnego/drewnianych elementów konstrukcyjnych, 
np. do połączenia dwóch płatew.

4.	 Gust. Alberts GmbH & Co. KG 
Blumenthal 2 
58849 Herscheid

5.	 nie dotyczy

6.	 System oceny stałości właściwości użytkowych: 2+

7.	 nie dotyczy

8.	 Instytut Technologii w Karlsruhe (KIT), nr NB 0769, wydał na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli 
produkcji, a także stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ następujący dokument: certyfikat 
zgodności zakładowej kontroli produkcji, nr 0769-CPD-6091.

9.	 Deklarowane właściwości użytkowe

10.	 �Właściwości użytkowe tego produktu wskazane w numerach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi właściwościami żytkowymi w numerze 
9. Za sporządzenie tej deklaracji właściwości użytkowych produktu zgodnie z rozporządzeniem(UE) Nr 305/2011 odpowiedzialny jest 
wyłącznie producent na podstawie numeru 4. Podpisano za producenta i w imieniu producenta przez:

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Nośność charakterystyczna patrz załącznik B do ETA 12/0584

Nośność charakterystyczna patrz załącznik B dokumentacji ETA 10/0210

Nośność charakterystyczna patrz załącznik B do ETA 08/0171

Bezpieczeństwo pożarowe, reakcja na ogień Złącza Gerbera są wyprodukowane ze stali, zaklasyfikowa-
ne do euroklasy A1 wg EN 1350-1

EN 1350-1

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BHP) Nie zawiera substancji niebezpiecznych

Trwałość i użyteczność Trwałość i użyteczność złączy Gerbera oceniono jako 
zadowalające w przypadku zastosowania w konstrukcjach 

z gatunków drewna wymienionych w normie Eurokod 
5. Podlegają one warunkom zdefiniowanym w klasach 

użytkowania 1 i 2 oraz klasie użytkowania 3 w przypadku 
nierdzewnych stali szlachetnych.

Identyfikacja patrz załącznik A do ETA 12/0584
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Peter Feldmann	 Kierownik Zarządzania Jakością

Nazwisko	 Funkcja

Herscheid 22 maj 2018	 z p.

Miejscowość / data wystawienia	 Podpis
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Table B.1: GAH Alberts cantilever brackets: Characteristic load-carrying capacity F45,Rk and effective number 

of nails nef per connection with two brackets  

type 

results 

nef,1 nef,23 F45,Rk 

h purlin 

= H + 20 mm 

h purlin  

= H + 40 mm 
 

bending edge 

down 

bending edge 

up 

F45,S,Rk F45,S,Rk F45,H,Rk 

[-] [-] [-] [-] [kN] [kN] [kN] 

120 18,0 11,8 4,25 3,07 10,7 7,6 

140 22,0 15,1 6,03 3,49 11,3 9,1 

160 26,0 18,5 8,10 3,92 11,8 10,6 

180 30,0 22,1 10,4 4,34 12,3 12,1 

200 34,0 25,7 13,0 4,76 12,8 13,7 

220 38,0 29,4 15,9 5,18 13,3 15,2 

240 42,0 33,2 18,9 5,60 13,8 16,7 

260 46,0 37,0 22,1 6,03 14,3 18,2 

280 50,0 40,8 25,5 6,45 14,8 19,7 

300 54,0 44,6 29,1 6,87 15,2 21,3 

320 58,0 48,4 32,7 7,29 15,7 22,8 

340 62,0 52,3 36,5 7,71 16,1 24,3 

360 66,0 56,2 40,4 8,13 16,6 25,8 

 

Definitions of forces, their directions - Beam to beam connection 

 

 
 

Fastener specification 

The holes on the left and the right side are to be fully nailed. 

 

Cantilever brackets in pairs per connection 

The cantilever brackets must be placed at each side opposite to each other, symmetrically to the component axis. 

 

Wane 

Wane is not allowed, the timber has to be sharp-edged in the area of the cantilever brackets. 

 

Timber splitting 

For the lifting force F23 it must be checked in accordance with Eurocode 5 or a similar national Timber Code that 

splitting will not occur. 
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GAH Alberts cantilever brackets  

 

 
 

Figure B. 1 Dimensions of cantilever bracket 120 

 

 

 
Figure B. 2 Dimensions of cantilever bracket 140 

 




