
DEKLARACJA  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Liczba: GAH/LE-003
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011 - nr GAH 6107

1.	 DIN EN14545:2009-2 
Blachy perforowane GAH

2.	 Typ 8600, 8602, 8604, 8605, 8606, 8609, 8610, 8611, 8640, 8642, 8643, 8719, 8719 LO, 8720, 8720 LO, 8721, 8721 LO, 8724, 8725, 
8726, 8727, 8728, 8729, 8739, 8740, 8741, 8742,8743, 8744, 8745, 8746, 8747, 8748, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753, 8754, 8755, 8756, 
8757.

3.	 Blachy perforowane opatrzone są znakiem identyfikującym producenta, oznaczeniem CE i numerem Instytutu Technologii w Karlsruhe. 
Pozostałe dane, jak data produkcji, znajdują się na etykiecie opakowania.

4.	 Blachy perforowane są przeznaczone do łączenia nośnych elementów konstrukcyjnych z drewna.  
Dostępne grubości blachy: 2,0 mm, 2,5 mm i 3 mm.

5.	 Gust. Alberts GmbH & Co. KG 
Blumenthal 2 
58849 Herscheid

6.	 nie dotyczy

7.	 System oceny stałości właściwości użytkowych: 2+

8.	 nie dotyczy

9.	 Instytut Technologii w Karlsruhe (KIT), nr NB 0769, wydał na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli 
produkcji, a także stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ następujący dokument: certyfikat 
zgodności zakładowej kontroli produkcji, nr 0769-CPR-6107.

10.	 Deklarowane właściwości użytkowe:

11.	Właściwości użytkowe tego produktu wskazane w numerach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi właściwościami żytkowymi w numerze 
9. Za sporządzenie tej deklaracji właściwości użytkowych produktu zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 odpowiedzialny jest 
wyłącznie producent na podstawie numeru 4. Podpisano za producenta i w imieniu producenta przez:

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Nośność charakterystyczna DIN EN 14545:2009-02 6.3.1 EN 1995 1.1

Bezpieczeństwo pożarowe, reakcja na ogień Blachy perforowane są wyprodukowane ze stali,
zaklasyfikowane do euroklasy A1 wg EN 1350-1

EN 1350-1

Gatunek stali DX 51D Z 275 
1.4016, 1.4301, 1.4401, 1.4541, 1.4571

EN 10346: 2009
EN 10088-2:2005

Wartości mechaniczne ReH ≥250MPa,  Rm≥270MPa,  A0≥22%

Zabezpieczenie antykorozyjne Klasa użytkowa 1/2/3 EN 1995:2013

Trwałość i użyteczność Blachy perforowane spełniają wymagania normy DIN EN 
14545: 2009-2 w przypadku zastosowania w konstruk-

cjach z gatunków drewna wymienionych w normie Eurokod 
5. Podlegają one warunkom zdefiniowanym w klasach 

użytkowania 1 i 2 oraz klasie użytkowania 3 w przypadku 
nierdzewnych stali szlachetnych.

Peter Feldmann	 Kierownik Zarządzania Jakością

Nazwisko	 Funkcja

Herscheid 22 maj 2019	 z p.

Miejscowość / data wystawienia	 Podpis
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