
DEKLARACJA  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Liczba: GAH/LE-005
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011 - nr GAH 6008

1.	 ETA 08/0170 
Krokwiowe kotwy płatwiowe GAH

2.	 Nr typu: 8646/ 8647 170 prawa/lewa, 8648/ 8649 210 prawa/lewa, 8650/ 8651 250, 290, 330, 370 prawa/lewa 
Krokwiowe kotwy płatwiowe opatrzone są znakiem identyfikującym producenta, oznaczeniem CE i numerem Instytutu Technologii w 
Karlsruhe. Pozostałe dane, jak data produkcji, znajdują się na etykiecie opakowania.

3.	 Krokwiowe kotwy płatwiowe są przeznaczone do łączenia nośnych elementów konstrukcyjnych z drewna, np. belki drewnianej z płatwią.

4.	 Gust. Alberts GmbH & Co. KG 
Blumenthal 2 
58849 Herscheid

5.	 nie dotyczy

6.	 System oceny stałości właściwości użytkowych: 2+

7.	 nie dotyczy

8.	 Instytut Technologii w Karlsruhe (KIT), nr NB 0769, wydał na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli 
produkcji, a także stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ następujący dokument: certyfikat 
zgodności zakładowej kontroli produkcji, nr 0769-CPD-6008.

9.	 Deklarowane właściwości użytkowe

10.	 �Właściwości użytkowe tego produktu wskazane w numerach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi właściwościami żytkowymi w numerze 
9. Za sporządzenie tej deklaracji właściwości użytkowych produktu zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 odpowiedzialny jest 
wyłącznie producent na podstawie numeru 4. Podpisano za producenta i w imieniu producenta przez:

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Nośność charakterystyczna patrz załącznik B do ETA 08/0170

Sztywność Właściwość nieokreślona

Ciągliwość Właściwość nieokreślona EN 1350-1

Bezpieczeństwo pożarowe, reakcja na ogień Krokwiowe kotwy płatwiowe są wyprodukowane ze
stali, zaklasyfikowane do euroklasy A1 wg EN 1350-1

Higiena, zdrowie i ochrona
środowiska (BHP)

Nie zawiera substancji niebezpiecznych

Trwałość i użyteczność Trwałość i użyteczność krokwiowych kotew płatwiowych 
oceniono jako zadowalające w przypadku zastosowania w 

konstrukcjach z gatunków drewna wymienionych w normie 
Eurokod 5. Podlegają one warunkom zdefiniowanym w 
klasach użytkowania 1 i 2 oraz klasie użytkowania 3 w 

przypadku nierdzewnych stali szlachetnych.

Identyfikacja patrz załącznik A do ETA 08/0170
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Peter Feldmann	 Kierownik Zarządzania Jakością

Nazwisko	 Funkcja

Herscheid 22 maj 2018	 z p.

Miejscowość / data wystawienia	 Podpis
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Annex B  
Characteristic load-carrying capacities 

 
Support conditions  
The distance between the timber elements in the area of the connection must not exceed 3 mm. The timber 
members have to be prevented from rotation. 
 
Fastener specification 
The holes have to be nailed as given in Annex A, beginning at the end of the purlin tie.  
 
Wane 
Wane is not allowed, the timber has to be sharp-edged in the area of the purlin ties. 
 

Characteristic load-carrying capacities 2 purlin ties 

Table B.1: Characteristic load-carrying capacities Load F1 – 2 Purlin Ties / connection 

Purlin Ties Number of nails 
per Purlin Tie 

Nailed connection 
FRk,N 

Steel  
FRk,S 

Transverse tensile 
failure 

right/left 170 2 x 4 5,6 kN 10,2 kN 

Design according to 
equation (B.1) 

right/left 210 2 x 6 10,2 kN 10,2 kN 

right/left 250 2 x 8 15,7 kN 10,2 kN 

right/left 290 2 x 10 21,9 kN 10,2 kN 

right/left 330 2 x 12 28,4 kN 10,2 kN 

right/left 370 2 x 14 35,2 kN 10,2 kN 
 

Splitting 
For a lifting force F1 splitting has to be considered, when necessary, for both timber elements. The capacity of a 
connection with two purlin ties on both sides of the timber element is calculated according to the general splitting 
design for connections with mechanical fasteners in EN 1995:2010.  
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(B.1) 

 
Where: 

F90,Rk the characteristic splitting capacity in N 
b the member thickness, in mm 
he is the loaded edge distance to the centre of the most distant fastener in mm  
h the timber member height in mm 

 
The design value of the force component perpendicular to the structural member’s axis has to be lower than the 
design capacity F90,Rd. 

 
 
 
 
 

 

 




