
Pflege und Wartung  
von verzinkten Bauteilen

Gemacht, um zu halten.

Pflegeanleitung für deine Bauteile – damit sie halten, was sie versprechen

Unser Versprechen
Gemacht, um zu halten. Damit das  
so bleibt, ist ein bisschen Pflege  
der beste Garant für Langlebigkeit. 
Und das Beste: Es dauert nur ein  
paar Minuten im Jahr – und deine 
verzinkten Bauteile bleiben zuverläs-
sig geschützt.

Verzinkte Bauteile wie Balkenschuhe, Winkel, Pfos-
tenträger oder Einschlagbodenhülsen sind besonders 
langlebig – wenn sie richtig gepflegt werden. Diese 
Anleitung soll dir helfen, Korrosion vorzubeugen und 
die Lebensdauer deiner Produkte zu verlängern.

Blauverzinkt
Glänzende Optik, begren-
zt witterungsbeständig

3 
Jahre

Dickschichtschutz
Höherer Korrosionsschutz, 
optisch ansprechend

10 
Jahre

Feuerverzinkt
Robuste Zinkschicht, ideal 
für den Außenbereich

30 
Jahre

Sendzimirverzinkt
Dünnere Schicht, für weni-
ger exponierte Bereiche

20 
Jahre

Regelmäßige Reinigung – Einmal im Jahr

•	 Jährliche Inspektion: Kontrolliere deine verzinkten 
Bauteile mindestens einmal im Jahr auf Rost, Risse 
oder Abnutzung – besser alle 6 Monate bei feuchter 
oder salzhaltiger Luft.

•	 Regelmäßige Reinigung: Reinige die Bauteile mit 
klarem Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen  
nutze mildes Spülmittel und einen weichen 
Schwamm oder Lappen. Danach gründlich mit  
Wasser abspülen.

Worauf Du besonders achten solltest

Prüfe besonders Verbindungsstellen und Schrauben, 
Kappen oder Dekorelemente sowie Bodenbereiche 
und Ritzen (frei von Schmutz, Laub und Wasser hal-
ten).

Behandlung der Oberfläche

•	 Kleine Roststellen behandeln: Entferne leichten 
Rost vorsichtig mit Drahtbürste oder Schleifpapier, 
grundiere die Stelle mit Zink-Alu-Spray und ver-
siegle sie mit Schutzlack.

•	 Korrosionsschutz: Verwende einmal jährlich Kor-
rosionsschutzspray oder -lack. Das verlängert die 
Lebensdauer.

•	 Größere Schäden: Bei tieferem oder großflächigem 
Rost solltest du einen Fachbetrieb beauftragen, 
der professionell saniert und zusätzliche Schutz-
schichten aufträgt.

 

Was Du vermeiden solltest

Keine scharfen Reiniger, Säuren oder Scheuermittel 
verwenden. Kein Hochdruckreiniger. Kein stehendes 
Wasser auf waagerechten Flächen oder in Vertiefun-
gen zulassen. Nicht erhitzen und nicht schweißen.


