






Fenstergitter Modell Amsterdam
Mit den variablen Ausziehbreiten und den unterschiedlichen 
Höhen können auch verschieden breite Laibungsöffnungen 
(z.B.: beim Altbau) mit einem Fenstergitter versehen wer-
den. Die kleinen Ornamente an den senkrechten Stäben 
geben lockern die gradliniege Optik dezent auf.

Wenn die angebotenen Höhen nicht ausreichen, besteht  
die Möglichkeit, mehrere Ausziehgitter übereinander zu 
montieren.

Für einen dauerhaften Korrosionsschutz ist es erforderlich, 
dass die Fenstergitter mit Schmiedeeisenfarbe nachbehan-
delt werden. 

Die beiliegenden speziellen Sicherungsschrauben verhin-
dern eine schnelle Demontage des Gitters. 

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Typ Ausziehfenstergitter
Befestigungsart In die Laibung
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch blau verzinkt
Gesamtbreite von 500 bis 1500 mm
Gesamthöhe von 300 bis 600 mm
Quertraverse doppelt geführte Querstreben als Winkelprofil
Sonderanfertigung möglich NEIN
Sonderbeschichtung in RAL-Farbe möglich NEIN

Montage in die Laibung

GItterhöhe Artikelnummer

300 mm 553586 553593 553609
450 mm 553616 553623 553630
600 mm 553647 553654 553661

Gitterabmessung variabel innerhalb der angegebenen Breite variabel innerhalb der angegebenen Breite variabel innerhalb der angegebenen Breite

Gitterbreite 500 – 650 mm 700 – 1050 mm 1000 – 1500 mm
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Fenstergitter Modell Venlo
Mit den variablen Ausziehbreiten und den unterschiedlichen 
Höhen können auch verschieden breite Laibungsöffnungen 
(z.B.: beim Altbau) mit einem Fenstergitter versehen wer-
den. 

Wenn die angebotenen Höhen nicht ausreichen, besteht  
die Möglichkeit, mehrere Ausziehgitter übereinander zu 
montieren.

Für einen dauerhaften Korrosionsschutz ist es erforderlich, 
dass die Fenstergitter mit Schmiedeeisenfarbe nachbehan-
delt werden. 

Die beiliegenden speziellen Sicherungsschrauben verhin-
dern eine schnelle Demontage des Gitters. 

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Typ Ausziehfenstergitter
Befestigungsart In die Laibung
Material Stahl roh
Oberfläche galvanisch blau verzinkt
Gesamtbreite von 500 bis 1050 mm
Gesamthöhe 300 und 450 mm
Quertraverse doppelt geführte Querstreben als Winkelprofil
Sonderanfertigung möglich NEIN

Montage in die Laibung

GItterhöhe Artikelnummer

300 mm 553678 553685
450 mm 553692 553708

Gitterabmessung variabel innerhalb der angegebenen Breite variabel innerhalb der angegebenen Breite

Gitterbreite 500 – 650 mm 700 – 1050 mm
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Fenstergitter Modell Salzburg
Das Passgitter Salzburg kann auf die benötigte individuelle 
Höhe und Breite gekürzt werden. Die in der Formsprache 
klassisch ausgelegte Rosette im Zentrum des Gitters geben 
dem Fenstergitter eine unverwechselbare Optik.

Die hochwertige Feuerverzinkung sorgt für eine lange Witte-
rungsbeständigkeit und die speziellen Sicherungsschrauben 
verhindern eine schnelle Demontage des Gitters. 

Je nach Montageart sind passende Halter als Zubehör 
lieferbar und müssen extra bestellt werden (siehe S. 17).

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Typ Passgitter, individuell kürzbar
Befestigungsart auf die Wand und in die Laibung
Material Stahl roh
Oberfläche feuerverzinkt
Gesamtbreite 1140 mm und 1680 mm, kürzbar
Gesamthöhe 690 mm und 840 mm, kürzbar
Vierkantstab massiv, 12 x 12 mm
Sonderanfertigung möglich NEIN
Sonderbeschichtung in RAL-Farbe möglich NEIN

Montage in die Laibung

Höhe Breite Artikelnummer

690 mm (kürzbar bis 390 mm) 1140 mm (kürzbar bis 590 mm) 553548
840 mm (kürzbar bis 510 mm) 1680 mm (kürzbar bis 1090 mm) 553555

Zubehör Fenstergitter
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Befestigungs-Set Fenstergitter in der Fensterlaibung
Aufnahme: 12 x 12 mm 

Setbestandteile: 	 �Ein Set bestehend aus: vier Haltern (für Vierkant 12 x 12 mm), vier Sicherheits-
schrauben, vier Dübeln, Einstecktiefe 40 mm

VE PE Inhalt pro PE Lieferzeit Best.-Nr.
4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
1 Pack 4 Set L 554361

Befestigungs-Set Fenstergitter auf der Außenwand
Aufnahme: 12 x 12 mm 

Montagehinweis: 	� Bei Montage des Fenstergitters auf der Außenwand muss das Fenstergitter 
mindestens so breit sein, dass die Befestigungsbohrungen 80 mm von der 
Fensterlaibung entfernt sind, sonst besteht die Gefahr, dass das Mauerwerk 
ausbricht.

Setbestandteile: 	� Ein Set bestehend aus: vier Haltern (für Vierkant 12 x 12 mm), vier Sicherheits-
schrauben, vier Dübeln, Einstecktiefe 40 mm

VE PE Inhalt pro PE Lieferzeit Best.-Nr.
4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
1 Pack 4 Set L 554378

Schrauben-Set, Befestigung von Fenstergittern

Setbestandteile: 	� Ein Set bestehend aus: vier Sicherheits-Schrauben und Dübeln

Maß a Maß b VE PE Inhalt 
pro PE

Liefer-
zeit

Best.-Nr.
4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt
50 mm 7 mm 1 Pack 4 St. L 554385

105 mm 7 mm 1 Pack 4 St. L 554415

Distanzhülse für Schrauben
Verpackungshinweis: in Box verpackt 
Für-Ø: 5 - 8 mm 

Maß a-Ø Maß b Maß c-Ø VE PE Inhalt 
pro PE

Liefer-
zeit

Best.-Nr.
4004338...

Material: Kunststoff (Polystyrol), Farbe: schwarz
20 mm 5 mm 8,5 mm 4 Packung 20 St. L 338664
20 mm 10 mm 8,5 mm 4 Packung 15 St. L 338688

Material: Kunststoff (Polystyrol), Farbe: weiß
20 mm 5 mm 8,5 mm 4 Packung 20 St. L 338657
20 mm 10 mm 8,5 mm 4 Packung 15 St. L 338671
20 mm 20 mm 8,5 mm 4 Packung 10 St. L 338695

Zubehör Fenstergitter
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Distanzhülsenset für Schrauben
Verpackungshinweis: in Box verpackt 
Für-Ø: 5 - 8 mm 

Setbestandteile: 	� Ein Set bestehend aus: je 5 Stück pro Höhe.

Maß a-Ø Maß b Maß c-Ø VE PE Inhalt 
pro PE

Liefer-
zeit

Best.-Nr.
4004338...

Material: Kunststoff (Polystyrol), Farbe: schwarz
20 mm 5/10/20/30 mm 8,5 mm 4 Packung 5 St. L 338725

Material: Kunststoff (Polystyrol), Farbe: weiß
20 mm 5/10/20/30 mm 8,5 mm 4 Packung 5 St. L 338718

Schrauben-Set, Befestigung von Fenstergittern auf Fassaden

Setbestandteile: 	� Ein Beutel bestehend aus: vier Ankerstangen Ø10 mm, verzinkt, für Dämmstärke 
80 - 100 mm, vier Dübeln 12 x 60 mm, vier Sicherheitsschrauben M10 x 20 mm, 
verzinkt, vier Unterlegscheiben, verzinkt und einem Bit

VE PE Inhalt pro PE Lieferzeit Best.-Nr.
4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt
1 Beutel 4 Set L 557768

Befestigungs-Set Fenstergitter
passend zu individuell angefertigten Fenstergittern Basic I und II sowie den Modellen 
Frankfurt, Hamburg, München und Köln

Zubehörhinweis: 	� Die Lieferung erfolgt inkl. Montageschrauben zur Befestigung der Laschen am 
Fenstergitter. Sicherheitsschrauben zur Befestigung an der Wand sind nicht im 
Lieferumfang enthalten, können separat bestellt werden.

Setbestandteile: 	� Ein Set bestehend aus: vier Laschen, vier Distanzhülsen und vier Schrauben

VE PE Inhalt pro PE Lieferzeit Best.-Nr.
4004338...

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt
1 Beutel 4 Set L 557751

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, matt schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005
1 Beutel 4 Set L 557775

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet RAL 9010
1 Beutel 4 Set L 557782

Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016
1 Beutel 4 Set L 557799

Zubehör Fenstergitter
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Montagehinweise

Damit unsere Fenstergitter Sie begeistern 
können, beachten Sie bitte folgende Tipps.

Die wichtigsten Maße bei der Bestellung Ihres Fenstergit-
ters sind die so genannten Laibungsmaße. Sie bestehen  
aus Laibungsbreite und Laibungshöhe.

Was ist eine Laibung?
Laibung nennt man die gemauerte Aussparung, in die  
das Fenster eingesetzt ist.

Als nächstes sind folgende Montagearten zu unterscheiden:
 
–  Montage auf der Wand
–  Montage in der Laibung

Montageart auf der Wand
Das Fenstergitter wird mit vier Haltern an der Außenwand 
befestigt. Diese Halter sind separat unter der Artikelnummer 
557751 (siehe S. 18) zu bestellen. Bei Fenstergittern inkl. 
einer Quertraverse werden 8 Halter benötigt – also 2 Sets  
pro Fenstergitter. 

Unten sollte das Fenstergitter „leicht schwebend“ über der 
Fensterbank montiert sein, damit eine problemlose Reini-
gung weiterhin möglich ist.

Montageart in der Laibung
Bei korrekter Montage des Fenstergitters in der Laibung 
entsteht rund um das Fenstergitter herum ein ca. 2 cm 
breiter Spalt. Das Fenstergitter wird also „schwebend“ 
montiert. Hierfür sind im Lieferumfang insgesamt vier 2 cm 
lange Distanzhülsen entalten (Ausnahme: Passgitter und 
Ausziehgitter). Durch diese können Unebenheiten in der 
Laibung ausgeglichen werden. 
Das Fenstergitter selbst ist also IMMER ein kleines Stück 
kleiner als die von Ihnen gemessenen Laibungsmaße.

Hinweise zur Ermittlung der  
Fenstergittergröße

Bei Fenstergittern in Sondermaßen 
Bitte beachten Sie bei Individualanfertigungen, dass wir 
die tatsächliche Fenstergittergröße anhand der von Ihnen 
gemessenen Laibungshöhe und Laibungsbreite errechnen. 
Geben Sie daher bei Indidvidualanfertigungen bitte NIE 
das gewünschte Fenstergittermaß an, sondern immer 
nur die Laibungshöhe und Laibungsbreite.

Bei Standardfenstergittern
Bei Fenstergittern aus unserem Standardsortiment wählen 
Sie entsprechend der gemessenen Laibungsbreite und Lai-
bungshöhe Ihr passendes Fenstergitter aus. Bitte beachten 
Sie, dass für die Berechnung der Fenstergitter mit Korb
stäben die gleichen Tipps gelten, die auch für Fenstergitter 
mit geraden Stäben anzuwenden sind. Gleiches gilt auch für 
unsere Fenstergitter mit anderen Designs.

Montage auf der Wand Montage in der Laibung
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